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Gamme de tubes en PPR

Présentation :

Lestubes ADARA sont fabriqués en polypropyléne Random PP-R ( type 3)
suivant la norme ISO 15874. Ces tubes sont lisses, de couleur verte ou blanche
(autres sur demande), les tubes ADARA peuvent atteindre une température

de 20 -95°C. La durée de vie peut aller jusqu’a 50 ans.
Applications :

- La distribution d'eau chaude et froide sanitaire .

- La distribution d'eau de chauffage .

- La distribution d'air comprimé .

Qualification Produit :

Certification de conformité établie par le Centre National d’Etudes et de
Recherche Intégrées du Batiment (CNERIB).
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Tubes monocouche PN 16

Tubes monocouche PN 20

(SDR11 /S5), diameétres allant de 20a-160 mm
(SDR7,4 /S3,2), diamétres allant de 20 8 -160 mm
(SDRé/S2,5), diametres allant de 16 a-110 mm
(SDR7,4/ S3.2), diamétres allant de 63 4 —160 mm
(SDR6/S 2.5), diamétres allant de 204 -160 mm
(SDR6/S 2.5), diameétres allant de 20a-63 mm

Caractéristiques techniques :

Caractéristiques dimensionnelles : Conforme a la norme NM ISO 15874-2
Pression interne : Contrainte maximale hydrostatique de paroi : 16 MPa
(20°C pendant 1 heure)

Retrait : <2 % (135°C pendant 1 heure)

Résistance aux chocs < 10% (0C°)

Tubes multicouche PN25 en aluminium
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TUBE POLYPROPYLENE - EAU FROIDE

DescripTioN: Tubes PPR monocouche PN 10

Tube monocouche en polypropyléne. Les tubes PN 10 appartiennent a
un type de tubes légers, ils ont respectivement une paroi plus mince.

©

CARACTERISTIQUES TECHNIQU, MATIERE : Polypropyléne Random
i PP-R (Type3)
CATEGORIE:SDR11/S5/PN10
u
25 230 204 "\ DIN8077/8078 APPLICATION
32 2.90 262  [ea s
40 3.70 326

DE : diamétre externe

gg ‘Slgg 40.8 P : épaisseur e Distribution d’eau chaude
75 6.8 0 g} : | : diametre interne et froide sanitaire.
: : 'SDR : rapport de dimensions standard o a0 :
90 8.20 736 S : série d'application e Circuits fermés d'eau froide
};g :?2 . 029 g PN : pression nominale ou glacée.
; i Opaque .
160 14.6 130.8 Af . - Lisse & I'intérieur et l'extérieur Gaullags e ietipefanie
C r: blanche
Longueur standard 4ML
Raccordement sur et pratique

Marquage sur le tube.

:' SARL ADARA  HAOUCHE HADII OUED EL ALLEUG BLIOA DN26x1.98-PN18. SOR11 S5 PP-R TYPE3 OPAQUE. | CLASSE A CLASSEZ 18BAR 4ML IS0 15874-2 LOT 88B1/L3/23, (14:88 B1/81/2823 PRODUIT EN ALGERIE

Marque Classe de Norme 150 | Numéro . .
¢ "L dimension d'application de It Date et heure @
Adresse de ['usine - ® : de production prays
Matigre | s R
d'origine
L g C

| Longueur standard



CARACTERISTIQUES TECHNIQU

20

25
52
40
50
63
75
20
110
125
160

Marquage sur le tube.

Margue

2.80
3.50
4.40
5.50
6.90
8.60
10.3
123
15.1

171

21.9

Adresse de l'usine

18
204
23.2

29
36.2
458
544
65.6
79.8
90.8

116.2

dimension £ ) ot srade |6 de production
) ®

TUBE POLYPROPYLENE - EAU FROIDE
pescripTioN: Tubes PPR monocouche PN 16

Les tubes PN 16 appartiennent a un type de tubes moyennement legers,
ils ont respectivement une paroi moyennement mince.

i
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MATIERE : Polypropyléne Random

PP-R (Type3)
CATEGORIE:SDR7.4/53.2/PN 16

DIN 8077/8078 APPLICATION

I1SO 15874

DE : diametre externe

EP : épaisseur e Distribution d'eau chaude

DI : diametre interne . .

SDR : rapport de dimensions standard eLiroide saniirs.
. S : série d'application e Circuits fermés d'eau froide
: pression nominale ou glacée.

paque )

pect : Lisse a l'intérieur et I'extérieur ® Chauffage base température
“ouleur : blanche / verte /bleu
L@ngueur standard 4ML

AVANTAGES DE BASE :

 Résistance a la corrosion e Utilisation haute pression
° Raccordement sur et pratique e Pas d'incrustation de calcaire
f e Facile a installer et manipuler
e Durée de vie supérieure a 50 ans.

Date et heure

A pays
Matigre d applmﬁm . d'origine
Pressi
desemt?ge




TUBE POLYPROPYLENE - EAU FROIDE

pescripTioN: Tube PPR monocouche PN20

Tube monocouche en polypropyléne, ce matériau est
connu pour sa robustesse, sa stabilité et sa résistance.

: ©

MATIERE : Polypropyléne Random
Copolimer PP-R (Type3)
CATEGORIE : SDR6 /S5 2.5 /PN 20

\ DIN 8077/8078 APPLICATION

ISO 15874

DE : diamétre externe
EP : épaisseur e Distribution d'eau chaude

DI: diametre interne et froide sanitaire.
DR : rapport de dimensions standard

v
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

20 3.40 13.2 érie d'application e Circuits fermés d'eau froide
25 4.20 16.6 ression nominale ou glacée.
32 5.40 21.2 L . ,
40 6.70 26.6 ; Lisse a l'intérieur et I'extérieur Chaufieage base tempetetule
50 8.30 334 ouleur : blanche / Verte / bleu
gg :ggg ;g Longueur standard 4ML
' Racc nent sdr et pratique

90 15.00 60 e R

110 18.30 73.4

125 20.8 834

160 26.6 106.8

Marquage sur le tube.

SARL ADARA HAOUCHE HADJI OUED EL ALLEUG BLIDA DN28x3.40 PN2 SDRG S 2.5 PP-R TYPE3 OPAQUE, CLASSE A CLASSE 2 10BAR &ML ISD 1587%-2 LOT 0881/L3/23 14:86 91/61/2823 PRODULT EN ALGERIE

Date et heure
de production

2 | Pression
Classe de service
application . ——®

Norme 150
d'application |Nurnéro de |6t
e

Classe de
dimension

Days
d'origine

Adresse de |'usine
°

Longueur standard




| 1

(Qualité

TUBE POLYPROPYLENE - EAU CHAUDE
pescriptioN :Tube PPR Multicouches en Fibre De Verre PN 16

Le tube PPR renforcé en fibre de verre est composé de trois couches
la couche intérieure et extérieurs est en polypropyléne et la couche
intermidiaire (renforcement) est un mélange de fibre de verre et de
polypropyléne. Ce tube est reconnaissable par des lignes en rouges
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MATIERE : PP-R / PP-GF / PP-R
CATEGORIE : SDR 7.4 /53.2 / PN 16

'- DIN 8077/8078 APPLICATION
CARACTERISTIQUES TECHNIQ ISO 15874
: _ DE:diametre externe oG e chaae
63 86 s i) EP.. épaisseur e Installation de chauffage.
75 10.3 544 ', Dl:diametre interne « Installation de climatisation.
SDR : rapport de dimensions standard o
90 12.3 65.4 5. série d'application o Distribution d'eau chaude
110 15.1 79.8 : : y —
125 17.1 908 pression nominale et froide sanitaire.
160 21.9 116.2
or ur standard 4ML
T MAX : Température maximale 60 ¢°
AVANTAGES DE BASE :
e Résistance a la corrosion e Utilisation haute pression
e Utilisation haute température e Pas d'incrustation de calcaire
e Léger et sans fuite # Facile a installer et manipuler
o Préservation de la chaleur et e Durée de vie supérieure a 50 ans.
économie dénergie

Marquage sur le tube.

= SARL ADARA, HAOUCHE HADJI OUED EL ALLEUG BLIDA DNG3x8.68 PN1S SOR7.4 S 3.2 PP-R /PP-GF/ PPR-TYPE3 OPAQUE A CLASSE A CLASSE 2 18BAR &ML IS0 15874-2 LOT 8881/L3/23, 14:08 B1/81/2023 PRODUIT EN ALGERIE

Narme 150 Date et heure
d'anplication |Numnéro de 16t |de production pavs
—e ™ pay:
d'origine

Margue Claset

Classe de Classe:
diappiication
el oy

dimerision
e

Adresse de |'usine

| nominale
Bl



20

25
52
40
50
63
75
20
110
125
160

Marquage sur le tube.

iy |

Margue

3.40
4.20
5.40
6.70
8.30
10.50
12.50
15.00
18.30
20.8
26.6

Adresse de l'usine

15.2
16.6
21.2
266
334
42
50
60
734
834
106.8

Classe ce : ®
dimension lasse & d'appl;catian Numéro de it | de progur.nor pays

TUBE POLYPROPYLENE - EAU CHAUDE
DESCRIPTION: Tube PPR Multicouche En Fibre De Verre PN 25

Le tube PPR renforcé en fibre de verre est composé de trois couches,
la couche intérieure et extérieure est en polypropyléne et la couche
intermédiaire (renforcement) est un mélange de fibre de verre et
de polypropyléne. Ce tube est reconnaissable par des ligne en rouge.

DE
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MATIERE :PP-R / PP-GF / PP-R
CATEGORIE:SDR 6 /§25 /PN 25

DIN 8077/8078 APPLICATION

ISO 15874

DE : diametre externe

EP : épaisseur e Installation de chauffage.

DI : diamétre interne

. . Installation de climatisation.
SDR : rapport de dimensions standard *

S : série d’application e Distribution d'eau chaude
PN : pression nominale et froide sanitaire.
)paque
\spect : Lisse a l'intérieur et I'extérieur

‘@uleur blanche / Verte / bleu
Longueur standard 4M

I *._Temperature de service 70 ¢°

T max : Température maximale 80 c®
T MAL : Température accidentel 95¢°

AVANTAGES DE BASE :

 Résistance a la corrosion e Utilisation haute pression
° Utlltsat[an haute température e Pas d'incrustation de calcaire
f e Facile a installer et manipuler
e Durée de vie supérieure a 50 ans.

| ———

Date et heure

Matidre Fapp d'origine
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TUBE POLYPROPYLENE - EAU CHAUDE
DESCRIPTION: Tube PPR Multicouche en Aluminium PN 25

Tube spécial renforcé avec une feuille d'aluminum qui est situé a
l'intérieur de la paroi de tube entre deux couches de PPR intérieures
et extérieures.

T
DE

1

MATIERE : PP-R / Aluminium / PP-R

CATEGORIE: SDR 6 /52.5 /PN 25

= " DIN 8077/8078 APPLICATION
CARACTERISTIQUES TECHNIQU ISO 15874
y __ z DE : diametre externe _
20 34 13.2 T EP : épaisseur e Installation de chauffage.
25 4.20 16.6 " Dl:diametreinterne « Installation de climatisation.
T 5.40 21.2 . SDR:rapport de dimensions standard Distribiition d: hatid
20 €70 %66 S : série d'application e Distribution d’eau chaude
50 8.30 334 PN : pression nominale et froide sanitaire.
63 10.50 42 HaAUE R L
pect : Lisse a l'intérieur et I'extérieur
Couleur : blanche / Verte / bleu
)ngueur standard 4ML
D : Température de service 70 c°
T mAX : Température maximale 80 c°
T MAL : Température accidentel 95¢°
AVANTAGES DE BASE :
e Utilisation haute pression
# Pas d'incrustation de calcaire
e Facile a installer et manipuler
e Durée de vie supérieure a 50 ans.

Marquage sur le tube.

Norme 150 Date et heure
- ] d'application|Numéro de fét | de prosumor- IJDG.)/_S
Matiere L o, d'origine

i Longueur standard

Margue

Adresse de ['usine dirnension

:' SARL ADARA  HAOUCHE HADII OUED EL ALLEUG BLIDA DN2Bx3.A8:PN25: SORG 52,5 PP-R/ALUM/PP-R TYPE3 OPAQUE CLASSE A CLASSE2, 18BAR GML IS0 15874-2 LOT 8@@1/L3/23 14:88 81/81/2823 PRODUIT EN ALGERIE

1




- TECAHNIQUE

SERVICE Controle qualité

PRECAUTIONS A PRENDRE

La tuyauterie en plastique doit étre soigneusement protégée contre

les chocs violents, les chutes accidentelles, les impacts du soufflage
ou de tout autre type de dommage mécanique potentiel durantles différentes
étapes de leur transport, manipulation etinstallation. Il est primordial
de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout incident ou altération
qui pourrait compromettre la qualité etl'intégrité de ces conduites en plastique.

S tockage ou le transport peuvent étre utilisés pour les travaux d’installation.

Seuls les composants qui n'ont subi aucun dommage ni contamination pendant
le stockage ou le transport peuvent étre utilisés de maniére sécurisée pour les
travaux d'installation. Il est primordial de s'assurer que ces éléments sont
en parfait état et qu'ils n'ontsubi aucune altération ou détérioration, garantissant
ainsi la sécurité et I'efficacité des travaux d'installation. Une inspection rigoureuse
devrait étre effectuée pour vérifier toute dégradation potentielle et, le cas échéant, ces
composants devraient étre retirés del'utilisation afin de prévenir tout risque éventuel.
Par conséquent, il estimpératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer
de l'intégrité des composants avant de les utiliser dans les travaux
d'installation.

Les composants ne doivent pas étre exposés au
feu ouvert.

Les outils tranchants et professionnels ne
peuvent étre utilisés que pour couper les tubes

Protéger contre le soleil et la pluie.




(E TECAHNIQUE

SERVICE Confrole qualité

NOMBRE D’ANNEES DE SDR11S5PN 10 SDR7.453.2PN 16 SDR652.5 PN 20

TEMPERATURE
SERVICE

PRESSION (bar)

Pz NS 1 15.0 Y 237 P . 29.9 ~
5 14.1 223 281
20 CO 10 13.7 21.7 27.4
% 13.2 21.0 26.4
x Ui 50 12.9 P 20.4 A 25.7 y
& N 1 12.7 A 20.2 ™ A 254 =
5 119 189 238
30 CO 4 116 18.4 232
2 112 17.7 23
\ I\ 50 10.9 PN 17.2 JS 21.7 )
P oy 1 10.8 N/ 17.1 N S N
5 10.1 16.0 202
40 C° o 9.8 15.5 19.6
25 9.4 15.0 18.8
i 'l 1 9.1 Y 145 Y 18.2 )
5 85 135 17.0
50 C° 10 8.2 131 16.5
25 7.9 126 15.9
\_ G 50 7.7 I 122 X 15.4 )
i \ 1 7.7 Y 12.2 Y 154 N
5 71 11.3 143
60 C° 10 6.9 110 13.9
25 6.6 105 13.3
\ I\ 50 ! 6.4 J.. 10.2 A 129 )
& N 1 6.5 o 10,3 B, e =
5 6.0 9.5 12.0
70 C° 10 5.8 9.2 116
25 5.0 8.0 10.0
\ I\ 50 . 4.2 I 6.7 A 85 )
P iy A 1 5.4 N 26 i, 10.8 ~
o 3 4.8 7.6 9.6
80C o 4.0 6.4 8.1
N I\ 2 32 A 5.1 A 6.5 )
[ B\ o : 4 £ :
95 C° : 3.8 ( 6.1 ( 7.6 )
5 2.6 41 5.2
AN s / I P )
2009®
30° @—
40° @
50° @
60° @—
70° @
80° @
o
95° @—|
c E % g' E
% 2 0 8




Processus de fusionnement

COUPEDUTUBE:

Couper le tube perpendiculairement avec la pince appropriée. S'assurer de la parfaite propreté du
tube avant de procéder au fusionnement.

RECHAUFFEMENT : En tenant compte de la température ambiante. Monter les matrices correspondantes
au diamétre du tube a fusionner. Relier la fusionneuse au réseau 230V c. a. Attendre que la fusionneuse
ait atteint la température de service « 260°/270° ». Introduire simultanément le tube et le raccord
dans la matrice adéquate en pressant légérement. Apreés insertion, chauffer les deux parties
pendant le temps indiqué dans le tableau ci-dessous.

FUSION (POLYFUSION) :

Passé le temps de chauffe prescrit, insérer rapidement le tube dans le raccord en pressant légérement
sans les faire pivoter.

D’éventuelles corrections d'alignement doivent se faire immédiatement aprés l'insertion, afin d'éviter
des contraintes sur les fusionnements.

Ce type d'assemblage utilisant la poly fusion moléculaire, permet d’assurer une parfaite étanchéité,
méme dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.

Durée d’assemblage par poly fusion et profondeur de la poche en fonction du diamétre.
«ll est toujours utile de confirmer avec les informations présentées dans le manuel technique »

Diamétre Temps de Temps de fusion| Temps de Profondeur de la
tube en mm Réchauffement | maxen Refroidissement | poche en mm
en secondes secondes Min en minutes | +/-0,5 mm

20 9 4 2 14

25 7 4 3 16

32 8 6 4 18

40 12 2 6 20

50 18 8 7 23

63 24 4 8 27

75 30 10 8 31

20 40 12 9 35

110 50 14 11 41

125 60 15 18 46

160 L'assemblage se fait par poly fusion, en bout a bout sous préssion d’assemblage

L'USAGE
DE L'APPAREIL EST
RESERVE AU
PROFESSIONELLES.
VEUILLER LIRE
ATTENTIVEMENT
LE MANUEL FORNI
AVEC L'APPAREIL.




HOT & COLD WATER

SUPPLY SYSTEM
FOR INDUSTRIAL o3 A

AND DOMESTIC USES Qﬁ""""




Siége social: 55, Cité Ben Salah, Oued El Alleug 09230 (W) de Blida. |.daulull éuVg , 09230 dinlell alg alla (g ¢ |55 snclainyl jdall
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